               ----La réception  des satellites de communications militaires              

                                                   américains  en UHF----

              CA  Y EST ?ON JOUE DANS LA COUR DES GRANDS  ….cons……..    tructeurs

· les différents satellites :

Ce sont essentiellement, les satellites fleetsatcom, ufo, otan, leasat, etc. en majeure partie de nationalité américaine (ben voyons !!).Ceux-ci sont chargés de faire le relais entre les centres d’émission et les navires de combat, les moyens aéronautiques et moyens terrestres qui sont disséminés sur tous les continents (eh oui !! l’impérialisme américain !!!)

· les fréquences d’émission  du trajet retour sur terre (downlink)

Ce sont ces fréquences qui nous intéressent « nous autres les espions ». Elles se situent entre 243.000mhz et 270.000mhz. A noter que dans cette portion de fréquences se situent également l’uhf aéronautique militaire. Ne confondez pas ces stations avec les satellites satcom.

Les fréquences uplink ou montantes des liaisons par satellites ne sont pas données car on ne peut les recevoir compte-tenu de la distance, de plus celles-ci sont souvent émises en shf.

· les modulations employées par les satcom

La phonie en FM (NBFM)

les transmissions de données (data)en fsk ou autres modulations exotiques, tone burst  etc. (si quelqu’un en sait plus, je suis preneur !!!)

· le positionnement des antennes

Il suffira de pointer l’antenne vers le 18 degrés ouest (atlantic relay) avec une élévation d’environ 30 a 45 degrés. Position a rechercher par tâtonnements…mettre le récepteur sur 244.075mhz (transmission de données (fleetbroadcast) et chercher le maxi de signal..

· le matériel nécessaire a la reception des satcoms :

Il vous faut bien sur un récepteur uhf sensible (genre scan ou autre), un preampli vhf/uhf  que vous pouvez construire vous-même si vous êtes bidouilleurs ou pas trop feignants ou alors prenez votre carte bancaire et allez chez le marchand en achetez un. Attention, ne prenez pas les amplis tv ,car ceux-ci ne sont pas fiables (large bande passante sélectifs, ils ramassent tous ce qui trouvent, c’est a dire qu’ils amplifient aussi bien  la saloperie que les signaux utiles que nous aimons tous…

un bon câble coaxial de bonne qualité.(50 ohms).

L’antenne :

Plusieurs types vont s’offrir à vous…c’est la que les bricoleurs vont s’amuser !!!

Mais non je deconne !!elles sont faciles a construire..

On peut en compter 2 types :

-l’antenne yagi 6 éléments ou plus si vous savez faire

-l’antenne hélice tout juste un peu plus compliquée mais peut être plus performante.

Pour ma part, je vous propose celle que j’ai construite en 1 heure, c’est l’antenne yagi 6 éléments (calculées pour une fréquence  centrée sur 260 mhz, d’après des plans piqués sur le net).

Je vous donne le schéma, sympa hein !!! ;-))

                                         --------------|---------------- directeur  1 ------------50.7 cm

                                                                  |

                                                            |

                                          -----------------------------    directeur 2-------------49.8 cm

                                                            |

                                                            |

                                                            |

                                          -----------------------------     directeur 3-------------49.8 cm

                                                            |

                                                            |

                                                            |

                                        --------------------------------    directeur 4-------------50.7 cm

                                                            |

                                                            |

                                                            |

                                       ----------------O-------------------  dipole   -------- 2x 27.25 cm
                                                            |                              coax soude tresse d’1 cote                 

                                                                                           ame de l’autre

                                                            |

                                                            |

                                      ------------------------------------    réflecteur-------57.7 cm

                                                            |

le dipôle sera à 23.5 cm du réflecteur

le directeur 4 à 52.9 cm  du réflecteur

le directeur 3 à 82.3 cm du réflecteur

le directeur 2 à 111.7 cm du réflecteur

le directeur 1 à 141.1 cm du réflecteur

les éléments seront constitués de tube cuivre diamètre 8 mm.

Quant au boum (élément central pour les ignorants) il faut qu’il soit  bien rigide  dans la matière que vous voulez (tube pvc, bois imputrescible…..)

******************************************************************************************************************************************

BON !!! on passe aux choses sérieuses, ne vous attendez pas bien sur a un trafic similaire au décamétrique car cela n’a rien avoir.. il y a très peu de stations… eh oui, il faut chercher les mecs !!!! et puis être patients, ceux qui n’aiment pas la recherche en matière d’écoute peuvent se casser et aller jouer au téléphone sur décamétrique…il faut écouter tous les jours a des moments différents de la journée…

en cas d’exercice otan ou de conflit, il y a  une augmentation sensible du trafic…..

Je vais vous donner quelques fréquences utiliser par les allies et américains (sauf les français, moi je NE  VEUX  PAS d’emmerde avec tous ces politico flicards qui font des lois rien que pour se protéger…Vous aurez compris que je n’aime guère les politiciens de notre pays, ceux-ci ne sont guère honnêtes ni vertueux et ils feraient mieux de jouer comme nous avec des postes de radio et des micro ordinateurs, cela ferait moins de dégâts…) 

Donc, on pointe son antenne dans la bonne direction et on commence à balayer les fréquences  de 243 à 270 mhz.. Surtout n’écoutez pas les stations françaises qui pourraient s’y trouver… C’est  verboten !!!( interdit pour les non germaniques..)

Voilà ce qu’on peut trouver actuellement (stations étrangères) en fonction du moment de la journée : 

----244.065
fsk data armée americaine

----244.075 
idem  et c’est indécryptable  bien sur…

----250.450
fleet broadcast us navy, transmission de données celui qui a un logiciel de décodage pour cela peut me le prêter…..

----250.550 
idem

----252.050
data burst (encore une autre variété de transmission de données)

----253.950
marine italienne en phonie fm indicatif IDR

----254.100
radio pirate ?? colombienne en fm (le soir surtout)…

D’autres stations arrivent et partent, il faut écouter et patienter……

A vous maintenant d’en découvrir d’autres…..

Cela termine mon p’tit article sur  l’écoute des satcoms…..

Bonne chasse a tous !

